
Характеристики Тип станции EVC-F30 EVC-F60 EVC-F90 EVC-F120

Электрические Мощность 30 кВт макс. 60 кВт макс. 90 кВт макс. 120 кВт макс.

380 В переменного тока 380 В переменного тока 380 В переменного тока 380 В переменного тока

50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц

Тип 

подключения

IEC  62196-1/3,  IEC  

61851-1/23/24, 

CHAdeMO  rev  1.2

IEC  62196-1/3,  IEC  

61851-1/23/24, 

CHAdeMO  rev  1.2

IEC  62196-1/3,  IEC  

61851-1/23/24, 

CHAdeMO  rev  1.2

IEC  62196-1/3,  IEC  

61851-1/23/24, 

CHAdeMO  rev  1.2

Тип разьема
Кабель CCS Combo 2, 

CHAdeMO

Кабель CCS Combo 2, 

CHAdeMO

Кабель CCS Combo 2, 

CHAdeMO

Кабель CCS Combo 2, 

CHAdeMO

Длина кабелей 5 м 5 м 5 м 5 м

Одновременная 

зарядка
2 электромобиля(+2AC) 2 электромобиля(+2AC) 2 электромобиля(+2AC) 2 электромобиля(+2AC)

Доступ и 

авторизация

Встроенный 

считыватель RFID карт, 

приложение 

Android&IOS

Встроенный 

считыватель RFID карт, 

приложение 

Android&IOS

Встроенный 

считыватель RFID карт, 

приложение 

Android&IOS

Встроенный 

считыватель RFID карт, 

приложение 

Android&IOS

Связь

Ethernet: RJ45 - 10/100 

Mbps, Modbus / M-Bus 

over RS485, USB port, 

802.11ac Wi-Fi, LTE (4G), 

OCPP 1.6

Ethernet: RJ45 - 10/100 

Mbps, Modbus / M-Bus 

over RS485, USB port, 

802.11ac Wi-Fi, LTE (4G), 

OCPP 1.6

Ethernet: RJ45 - 10/100 

Mbps, Modbus / M-Bus 

over RS485, USB port, 

802.11ac Wi-Fi, LTE (4G), 

OCPP 1.6

Ethernet: RJ45 - 10/100 

Mbps, Modbus / M-Bus 

over RS485, USB port, 

802.11ac Wi-Fi, LTE (4G), 

OCPP 1.6

Дисплей
10,1" TFT  ЖК-дисплей    

с  сенсорным  экраном

10,1" TFT  ЖК-дисплей    

с  сенсорным  экраном

10,1" TFT  ЖК-дисплей    

с  сенсорным  экраном

10,1" TFT  ЖК-дисплей    

с  сенсорным  экраном

Счетчик
Встроенный    MID-

измеритель  класса  B

Встроенный    MID-

измеритель  класса  B

Встроенный    MID-

измеритель  класса  B

Встроенный    MID-

измеритель  класса  B

Сертификация

CE, CB, IEC  61851-1,  IEC  

61851-22,  IEC  60950-1,  

IEC  60950-22

CE, CB, IEC  61851-1,  IEC  

61851-22,  IEC  60950-1,  

IEC  60950-22

CE, CB, IEC  61851-1,  IEC  

61851-22,  IEC  60950-1,  

IEC  60950-22

CE, CB, IEC  61851-1,  IEC  

61851-22,  IEC  60950-1,  

IEC  60950-22

Защита
DC  6mA  RCD, RCCB  Тип  

A, MCB  40A  Тип  C

DC  6mA  RCD, RCCB  Тип  

A, MCB  40A  Тип  C

DC  6mA  RCD, RCCB  Тип  

A, MCB  40A  Тип  C

DC  6mA  RCD, RCCB  Тип  

A, MCB  40A  Тип  C

Механические Вес 130 кг 138 кг 146 кг 154 кг

Размеры (ВxШxГ) 

мм
2025 x 580 x 375 2025 x 580 x 375 2025 x 580 x 375 2025 x 580 x 375

Материал 

корпуса
Металлический  корпус Металлический  корпус Металлический  корпус Металлический  корпус

Внешнее 

воздействие
Рейтинг IP Класс защиты IP65 Класс защиты IP65 Класс защиты IP65 Класс защиты IP65

Рейтинг IK Степень защиты ИК10 Степень защиты ИК10 Степень защиты ИК10 Степень защиты ИК10

Допустимая 

влажность
5%-95%  5%-95%  5%-95%  5%-95%  

Рабочая  

температура
от -35°C  до  +55°C от -35°C  до  +55°C от -35°C  до  +55°C от -35°C  до  +55°C

Дополнительные опции

Доступ и 

авторизация

Безопасность

Интерфейс

Корпус

Встроенный RCCB Блок удаленного повторного включения

ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481Карточки NFC

Модуль переменного тока AC7/7, AC7/22, AC22/22

Цвета Белый,  синий, оранжевый…

Розетка с затвором IEC  62196  Type 1/ Type 2

Встроенный кабель
IEC  62196  Type 1/ Type 2,CCS Combo 1, GBT Type 2, 

GBT DC, Tesla Type 2, Tesla Supercharger DC

ND EVC FAST

ФункцииТип

Основные характеристики

Напряжение


