electro. ND

EVC ND PARK
NOWOCZESNA STACJA tADOWANIA AC

DO PRYWATNEGO | SERWISOWEGO TRANSPORTU
ELEKTRYCZNEGO

EVC ND PARK umozliwia tadowanie pradem zmiennym
Maoc samochodow dowolnego producenta dzieki
d kompatybilnosci ze wszystkimi wspotczesnymi standardami

o
8 8 kW ztaczy pradu przemiennego do samochodow elektrycznych.

EVC ND PARK moze mie¢ moc od 7 do 88 kW w zaleznosci
od ilosci wbudowanych ztaczy, co pozwala na zwigkszenie
mocy stacji podczas pracy.

EVCND PARK umozliwia jednoczesne tadowanie 4
samochodow, przy czym dystrybucja mocy pomiedzy nimi
odbywa sie dynamicznie i automatycznie, zgodnie z
mozliwosciami technicznymi kazdego samochodu
elektrycznego.

Prosta i niezawodna obstuga

ENERGY OF FREEDOM

Podfacz i taduj

Stworzony dla biznesu

Markowe dla ciebie
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EVC

ELEKTRYCZNY
Maksymalna moc wyjsciowa AC

AC pofaczenie z wyboru
Podfaczenie do sieci energetycznej
Efektywnosc

Protokoty tadowania

System uziemienia

Maksymalny prad wyjéciowy AC

Réwnoczesne fadowanie
Mozliwosé wyboru diugosci kabla
Pomiar pradu

Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna
Whbudowana ochrona

Gwarancja

INTERFEJS
Interfejs komunikacyjny
Komunikacja z systemami sterowania

Interfejs uzytkownika

Autoryzacja
Oprogramowanie
MECHANICZNY
Waga (netto)
Wymiary wys. x szer. x gt

Materiat do wyboru

WPLYW ZEWNETRZNY
Klasa IP
Wilgotnos¢

Temperatura robocza
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electro. ND

ND PARK

DANE TECHNICZNE

22 - 88 kW
Type1, Type2, GB/T
3P + N + PE (400 B AC +/— 10%; 5o Hz or 60 Hz)
100% (szczytowa wartosc)
Type1: SAE J1772 Ameryka Potnocna, Japonia, Korea Potudniowa;
Type2: Mennekes Europa; GB(T: Chiny
IT, TT, TN-S, TN-C-S
Type-1AC kabel 1 faza do 8 kW

Type-2 AC gniazdko lub kabel 3-fazowy / GB/T AC kabel 3 fazy do 22 kW

Od 1 do 4 samochodow

2/3/4/5/6/7/10/14m

Whbudowany miernik MID kompatybilny z Eichrecht/PTB

EN 61000-6-3:2007; Zaktocenia przewodzeniowe: klasa A(B);
Promieniowanie elektromagnetyczne, klasa A(B)

Nadmierny prad, przepiecie, podnapiecie, zwarcie doziemne,
uptyw pradu statego

36 miesiecy z mozliwoscig przedtuzenia
* podleqa reqularnej konserwacji przez ND

WiFi/3G [ LTE [ Ethernet, Modbus/M-Bus, port USB

OCPP 1.6/2.0 oraz OPC-UA

Pojemnosciowy wyswietlacz wandaloodporny 10,2" TFT LCD (IK8),
sterowanie dotykowe, wielojezyczny interfejs

Aplikacja /RFID /PIN

Zdalna aktualizacja przez portal internetowy «<NDGRID»

35kg
1500 X 400 X 300 MM

Wandaloodporny metal, plastik lub zaroodporna stal nierdzewna

P64
5% — g5%, bez kondensacji
—35°C—+55°C

Skontaktuj sig z nami
nd-group.pl




